
Den bästa kanonen för dig med traditionell 
installation eller med Innosnows automatik- 
lösning. Kobra producerar mycket snö redan 
vid de första minusgraderna – snabbt, enkelt 
och effektivt. Med vår helautomatiska 
lösning tar du vara på alla viktiga köld- 
timmar i marginalen och vid kyla.

EFFEKTIV

Innovativa munstycken samt 3 st 
separata nucleatorer ger dig snö- 
produktion från -2cWB.

REGLERFÖRMÅGA

Flexibel justering av vattenflöden 
vid temperaturskiftningar.

INGET BEHOV AV FILTER

Större genomlopp och munstycken  
mindre känsliga för smuts.

FYRA STANDARDLÄNGDER

Enkel att anpassa med sina fyra olika 
standardlängder på 3 m, 4,5 m, 6 m och 9 m.

FÖLJ DITT SYSTEM I REALTID

Se förbrukning, temp, flöde, drift etc. 
via Innosnow Cloud (4G-nätet).

KOBRA™

PROBABLY  
THE HIGHEST  
SNOW PRODUCTION  
ON THE MARKET



KOBRA – TEKNISK SPECIFIKATION
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EGENSKAPER

Munstycken 3 st nucleatorer och 6 st fasta 
munstycken, olika storlekar av mun-
stycken kan kombineras för olika 
flöden. Material i mässing samt slitage- 
utsatta delar av härdat-rostfritt stål.

Längd 3 m, 4,5 m, 6 m eller 9 m

Fundament Lavette med skruv för höjdjustering 
6 m och 9 m kanon.
Kälke för 3 eller 4,5 meters kanon.

Luft- 
förbrukning

550l/min vid 7bar.

Grovsil monterad i kamlock-kopplingen 
skyddar mot föroreningar från slangar 
och hydranter.

EXTRAUTRUSTNING/TILLVAL

Schaktbrunn med integrerat lansfäste i brunnslock eller 
standard betongfundament typ Meag.

Automatisk enhet för start/stopp.
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